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kak GLAVNI PRIROČNIK %%% 


Podzemlje 


Priročnik za 
izdelavo AK-47! 


Vodnik po korakih za prave 
patriote, ki prikazuje, kako do 100- 
odstotno zasebnega AK-47, ki 


je popolnoma "izven knjig"! 
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Podzemni sistem jurišnih pušk 
Avtor Caleb Lee 


02013 in pozneje 


VSE PRAVICE PRIDRŽANE. Nobenega dela tega poročila ni dovoljeno reproducirati ali prenašati v kakršni koli 
obliki, elektronski ali mehanski, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali s katerim koli sistemom 

za shranjevanje ali iskanje informacij, brez izrecnega pisnega, datiranega in podpisanega dovoljenja 
avtorja. 


ODPOVED ODGOVORNOSTI IN/ALI PRAVNA OBVESTILA: 


Tukaj predstavljene informacije predstavljajo pogled avtorja na dan objave. Zaradi hitrosti spreminjanja 
pogojev si avtor pridržuje pravico do spremembe in posodobitve svojega mnenja glede na nove 

pogoje. Poročilo je zgolj informativne narave. Čeprav smo poskušali preveriti informacije v tem poročilu, niti 
avtor niti njegove podružnice/partnerji ne prevzemajo nobene odgovornosti za napake, netočnosti ali 
opustitve. 


Vsakršno omalovaževanje ljudi ali organizacij je nenamerno. Če je potreben nasvet v zvezi s pravnimi ali 
sorodnimi zadevami, je treba poiskati storitve popolnoma usposobljenega strokovnjaka. To poročilo ni 
namenjeno uporabi kot vir pravnih nasvetov. Zavedati se morate vseh zakonov, ki urejajo teme, obravnavane 
tukaj, v vašem mestu, državi in državi. Vsako sklicevanje na katero koli osebo ali podjetje, ne glede na to, ali je 
živo ali mrtvo, je povsem naključno. 
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Priročnik za izdelavo podzemnega AK-47 


UVOD 


Dobrodošel kolega Domoljub! 


Zelo sem vesel, da vam lahko predstavim vznemirljivo novo priložnost, da uveljavljate svoje pravice do 
samoobrambe, ki vam jih je dal Bog ... in ... vaše pravice do strelnega orožja iz drugega amandmaja, tako da 
vam pokažem, kako do svojega lastnega AK-47! 


Ta zmogljiv vodnik vam bo pokazal, kako AK-47 popolnoma spraviti "iz knjig", tako da Big Brother ne bo pazil na 
vaš posel! 


Pomembna opomba o zakonih: 


Ta vodnik je zgolj informativne narave. Nisem odgovoren za vse, kar storite s temi informacijami. Na voljo je 
"kot je". Z branjem tega priročnika se strinjate s temi pogoji. 


Poleg tega NISEM odvetnik in na noben način nisem usposobljen, da bi vam povedal, kaj je zakonito na zvezni ali 
državni ravni, kar se nanaša na vas. 


Preprosto vam povem, "kar sem slišal" o zakonitosti vseh stvari, o katerih pišem v tej knjigi, in uveljavljam svoje 
pravice iz prvega amandmaja. 


Vi ste v celoti odgovorni za poznavanje zveznih in lokalnih zakonov, ki se nanašajo na vas. 

Tukaj je nekaj povezav o izdelavi lastne pištole v zvezi z zveznimi zakoni. Če o čemer koli niste prepričani, vas 
spodbujam, da opravite lastno raziskavo, preden poskusite kar koli v tem priročniku. 
http://www.atf.gov/firearms/fag/general.html4£gca-manufacturing 
http://www.atf.gov/publications/download/p/atf-p-5300-4.pdf 


http://www.atf.gov/firearms/fag/firearms-technology.htmcommercial-parts-assembly 


Zdaj, ko so pravniki zadovoljni, se lotimo! 
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KAJ JE AK-47? 
Iz Wikipedije: 


" AK-47 je selektivni ogenj, na 
plin 7,62x39 mm 

jurišna puška, prvič razvit v 
ZSSR avtorja Mihaila 
Kalašnikova. Uradno je znan kot 
Avtomat Kalašnikova 

(rusko: avtomat A Type 2 AK-47, the first machined receiver varistion 
kalašnikova). Znan je tudi kot kalašnikov, AK ali v ruskem slengu kalaš. 


Načrtovanje AK-47 se je začelo v zadnjem letu druge svetovne vojne (1945). Po vojni 
leta 1946 je bil AK-46 predstavljen v uradnih vojaških preizkusih. Leta 1947 je bila 
fiksna različica uvedena v aktivno uporabo z izbranimi enotami sovjetske vojske . 
Zgodnji razvoj zasnove je bil AKS (S—Skladnoy ali "zložljiv"), ki je bil opremljen 

z zložljivim kovinskim ramenskim kopitom. Leta 1949 so sovjetske oborožene 

sile uradno sprejele AK-47 [11]. uporablja pa ga večina držav članic Varšavskega 
pakta. 


Prvotna AK-47 je bila ena prvih jurišnih pušk 2. generacije, po nemški StG 44. [12] 
Tudi po šestih desetletjih model in njegove različice ostajajo najbolj razširjene in 
priljubljene jurišne puške na svetu zaradi svoje vzdržljivosti, nizkih 

proizvodnih stroškov in enostavne uporabe. Izdelovali so ga v številnih državah 
in uporabljali so ga tako oborožene kot tudi neregularne sile po vsem svetu. 
AK-47 je bil osnova za razvoj mnogih drugih vrst strelnega orožja za posameznike 


in posadke. Proizvedenih je bilo več pušk tipa AK kot vseh drugih jurišnih pušk 
skupaj [3]" ke 


To pokriva osnove, zdaj pa še nekaj zanimivih dejstev iz Wikipedije: 


»Glavne prednosti puške Kalašnikov so preprosta zasnova, dokaj kompaktna 
velikost in prilagojenost množični proizvodnji. Je poceni za izdelavo in 

enostaven za čiščenje in vzdrževanje. Njegova robustnost in zanesljivost sta 
legendarni434] AK-47 je bil prvotno zasnovan za enostavno upravljanje in popravilo 
s strani sovjetskih vojakov v rokavicah v arktičnih razmerah. Velik plinski bat, 
izdatne razdalje med premikajočimi se deli in koničasta zasnova tulca nabojev 
omogočajo, da pištola prenese velike količine tujkov in umazanije, ne da bi se 
obrnila. Ta zanesljivost prihaja na račun natančnosti, saj ohlapnejše tolerance 

ne omogočajo natančnosti in doslednosti.[ potreben citatf———-— Razmišljanje 
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Priročnik za izdelavo podzemnega AK-47 


Sovjetska pehotna doktrina svojega časa je bila puška mišljena kot del množičnega ognja 
pehote, ne pa spopadov na velike razdalje. 


Dolgina in komora, kot tudi plinski bat in notranjost plinske jeklenke ,so na splošno — 
kromirani. Ta prevleka dramatično podaljša življenjsko dobo teh delov z odpornostjo proti 
koroziji in obrabi. To je še posebej pomembno, saj je večina streliva vojaške proizvodnje (in 
skoraj vse strelivo, ki so ga izdelale Sovjetska zveza in druge države Varšavskega pakta) v 20. 
stoletju vsebovalo kalijev klorat v začetnih razredih. Pri žganju se je ta pretvoril v 

jedek in higroskopičen kalijev klorid ki je zahteval pogosto in temeljito čiščenje, da bi 
preprečili škodo. Kromiranje kritičnih delov je zdaj pogost pri številnih sodobnih vojaških 


orožjih. potreben citat] 


Poleg ZSSR so AK-47 in njegove različice izdelovali/so izdelani v desetinah držav, s 


»kakovostjo, ki sega od fino izdelanega orožja do kosov vprašljive izdelave.« [35] Na 
primer, izdelava v Arsenalu AK imasistemsko življenjsko dobo 15.000 nabojev.[36]" 


Kot lahko vidite - AK-47 je eno najbolj izdelanih orožij na SVETU. Če še enkrat citiram Wikipedijo (poudarek 
moj): 


"Proizvedenih je bilo več pušk tipa AK kot vseh drugih jurišnih pušk skupaj" 
Zakaj je AK-47 tako priljubljen? 
Obstaja nekaj različnih razlogov, zakaj je AK-47 tako priljubljen ... 
Prvič, to je PREPROSTA oblika. 
Preprosto je dobro, ko gre za orodja, ki morajo delovati v skoraj vseh pogojih. Poleg tega preprosto 


pomeni, da se lahko proizvaja poceni. Zato vidite puške različice AK v rokah toliko vojsk po vsem svetu 
(tudi v državah 3. sveta!), ker lahko ustvarite puško različice AK iz praktično KAR koli! 


Vojaki ali borci za svobodo ali kdorkoli strelja , po vsem svetu izdelujejo različice AK 
s svojim splošno dostopnim orodjem. Ni potrebno veliko. 


Tako preprosto, da ga lahko naredite iz KAR koli! 


Obstaja smešna objava na spletni oglasni deski, ki prikazuje, kako je oseba ustvarila svoj AK-47 iz ... 
počakaj lopate! 
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Ja, nekdo je DEJANSKO spremenil lopato v AK! 
Neverjetno! Za ogled celotne zgodbe kliknite spodnjo 


povezavo: http://www.northeastshooters.com/vbulletin/build-yourself/179192-diy-shovel-ak- 
photo tsunami-warning.html 


Zaradi tega razloga ... 


Obstaja veliko različic puške tipa AK: 


Spet iz Wikipedije: 
"Zgodnje različice (7,62 x 39 mm) 
»« AK-47 1948-51 - Najzgodnejši modeli z vtisnjeno pločevino tipa 1 


sprejemnik, so zdaj zelo redki. 
» AK-47 1952 - Ima brušen sprejemnik. Cev in komora sta kromirana za odpornost 


korozija. Teža puške je 3,47 kg (7,7 |lb).[5] — 
» AKS - Vsebuje navzdol zložljivo kovinsko kopito, podobno kot pri nemškem MP4O, za uporabo v 
omejenem prostoru v bojnem vozilu pehote BMP, pa tudi pri padalcih. 


« AKN (AKSN) - Tirnica za nočni daljnogled. 


Posodobljeno (7,62x39 mm) 
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« AKM - Poenostavljena, lažja različica AK-47; Sprejemnik tipa 4 je narejen iz 
štancana in kovičena pločevina. Dodana je bila naprava s poševnim gobcem za preprečevanje 
vzpenjanja pri avtomatskem streljanju. Teža puške je 2,93 kg (6;51b)f6][N 2] zaradi lažjega sprejemnika. 
To je najbolj razširjena različica AK-47. o AKMS - različica AKM 
z zložljivim kopitom, namenjena za uporabo v zraku čete. 
o AKMN (AKMSN) - Tirnica za nočni daljnogled. 
o AKML (AKMSL) - Dušilec bliskavice z režami in letev za nočni daljnogled.[57] 
« RPK - Različica ročne mitraljeze z daljšo cevjo in bipodom. 
o RPKS - Stransko zložljivo kopito. 
o RPKN (RPKSN) - Tirnica za nočni daljnogled. 


o RPKL (RPKSL) - dušilec bliskavice z režami in tirnica za nočni daljnogled.[57] Fa — 


Različice z nizkim impulzom (5,45 x 39 mm) 


AK-74 in RPK-74 


» AK-74 - Jurišna puška. 
o AKS-74 - Stransko zložljivo kopito. 
o AK-74N (AKS-74N) - tirnica za nočni daljnogled. 
» AKS-74U - Kompakten karabin. o 
AKS-74UN - Tirnica za nočni daljnogled. 
» RPK-74 - Lahka strojnica. o RPKS-74 - 
Stransko zložljivo kopito. 
o RPK-74N (RPKS-74N) - Tirnica za nočni daljnogled. 


Serija 100 


5,45 x 39 mm / 5,56 x 45 mm / 7,62 x 39 mm 


» AK-74M/AK-101/AK-103 - Posodobljena AK-74. Držalo za daljnogled in stransko zložljivo kopito. 
« AK-107/AK-108 - modeli z uravnoteženim odbojem. 


« AK-105/AK-102/AK-104 - karabin. 
» PRK-74M / RPK-201 / RPKM in RPK-203 - lahka mitraljeza." 


In to je le delni seznam različic, proizvedenih v Sovjetski zvezi/Rusiji! 


Še več jih je, kot sem rekel, skoraj vsaka država na svetu ima svojo različico puške AK. 


Tukaj z vami ne bom delil celotnega seznama, ker presega obseg te knjige, a če si želite ogledati nekatere druge 
države in razlike v njihovih puškah tipa Ak, kliknite to povezavo: http://en.wikipedia.org /wiki/ 


AK-474£Proizvodnja zunaj Sovjetske Zveze.2FRusija 
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Zakaj bi želeli AK-47? 


Za večino Patriotov je odgovor za željo po AK-47 "ker ga želim!" in to mi je čisto v redu. Zato si ga želim. 


Obstajajo tudi drugi razlogi ... 


Če se radi igrate na strelišču in želite zabavno puško s poceni (v primerjavi z drugimi puškami) strelivom - potem 
morate kupiti AK 


Če želite domače obrambno orožje, za katerega veste, da ima želeno zaustavitveno moč (AK izstreli veliko večjo 


kroglo kot AR-15 ali skoraj kateri koli naboj za pištolo) - potem želite AK... 


Če želite orožje za "odpravljanje hroščev", ki potrebuje ZELO malo vzdrževanja, da je pripravljeno ... ki ga lahko 
vržete v kali ... potopite v vodo ... nato ga izvlečete in streljate - zanesljivo - potem potrebujete AK 


In končno, če vam je samo všeč streljanje (kot jaz!), potem je AK-47 težko premagati! V kratkem času lahko veliko 
znižate obseg - in to je vedno pravi čas 
Zakaj jih ljudje, ki so proti orožju, sovražijo in jih poskušajo prepovedati? 


Lastniki orožja bi RADI videli, da bi AK-47 vzeli iz rok odgovornih državljanov, ki spoštujejo zakone, kot sva ti 
in jaz. 


Ampak zakaj? 

No, domnevam, da je žalostna resnica v tem, da obstaja načrt za počasno razorožitev ameriškega 

prebivalstva, da se naredi prostor za prihodnjo tiransko vlado. Te vrste stvari se ne zgodijo vse naenkrat - zato 

se zdi, da je načrt igre »korak za korakom«. 

Ker je AK-47 videti kot puška, ki jo ima skoraj vsaka vojska na svetu, mediji zlahka širijo napačne informacije o njej. 
Izmislili so celo besedno zvezo "jurišno orožje", da bi ga opisali! Ko je prava definicija "jurišne puške" mitraljez 
(puška, ki je sposobna "izbirnega ognja", kot ga uporabljajo naši vojaki!) 


Zakaj bi želeli dobiti AK-47, ki ga ni mogoče izslediti? 


Preprosto zato, ker nam ljubiteljem AK-47 prihodnost ne kaže dobro. 
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Na vsakem koraku in ob vsaki priložnosti - grabežljivci orožja v politiki skušajo uporabiti vso moč, ki jo 
imajo, da sprejmejo zakone, da bi to orožje prepovedali. 


Uspelo jim je s prvo prepovedjo jurišnega orožja (AWB). Iz Wikipedije: 


»Prepoved uvoza polavtomatskih pušk iz leta 1989 (18 USC 925(d)(3)) in zvezna prepoved 
jurišnega orožja iz leta 1994 posebej prepovedal AK-47 po imenu. Veliko drugega takega 
orožja (vključno z očitnimi kloni AK-47), izdelanega po letu 1994, je bilo treba spremeniti (npr. 
odstranitev navoja na cevi, bajonetno uho in zložljivo kopito). Ta prepoved je potekla 13. 
septembra 2004 kot del zakonske določbe o prenehanju veljavnosti. Uvoz pušk z določenimi 
lastnostmi je še vedno prepovedan. 

Vendar nekatere države, kot je Kalifornija, New York, New Jersey in Massachusetts 

imajo posebne omejitve, pri čemer nekateri omenjajo strelno orožje z vzorcem AK po 

imenu. 


Zasebno lastništvo pušk AK-47 je urejal nacionalni zakon o strelnemorožju— 
(NFA) iz leta 1934. Zakon o nadzoru orožja iz leta 1968 prenehal uvoz popolnoma 
avtomatskega strelnega orožja, proizvedenega v tujini, za prodajo in posest civilistom. ATF je 
uveljavil določbo o prepovedi uvoza osebnega orožja iz držav komunističnega bloka brez 
trgovinskega sporazuma z Združenimi državami. Ta prepoved še vedno velja za republike 
nekdanje Sovjetske zveze in postkomunistične vzhodnoevropske države brez trgovinskih 
sporazumov z ZDA. Nekatere komunistične države, npr 

Kitajska in nekdanja Jugoslavija imata trgovinske sporazume z ZDA.« 


V nekaterih super levih zveznih državah - kot ste morda opazili v zgornjem članku - so jih že SPET 
prepovedali! Ne iščite dlje od Kalifornije ali New Yorka, če želite videti nekaj najbolj drakonskih zakonov 


o orožju, ki obstajajo ... 


... Isti zakoni o orožju, ki ogrožajo nedolžne civiliste, ki spoštujejo zakone, ker zagotavljajo, da so edini 
ljudje s tem tako imenovanim "jurišnim orožjem" kriminalci! 


Z vsem tem v mislih, da bi se zaščitili, boste morda želeli dobiti AK-47 brez možnosti, da bi ga izsledili nazaj 
do vas. 


To vas bo naučil ta kratek - a izjemno močan vodnik! 
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KAKO PRIDOBITI AK-47, DA GA NI MOŽNO IZSLEDITI? 


Prvič, ko govorimo o AK-47, moramo vedeti, o čem govorimo. 


AK-47 - tudi popolnoma razstavljen - ima le nekaj delov. Oglejte si spodnjo sliko 


Dust Cover (receiver cover) Upper Handguard 
k ih. 


v 
Camer Spring 
Front Sight Blo 
Gas Block 4 
» 


Forend 


AK Nomenclature 
(Milled Receiver Shown) 


(30 round 7,62 x 39 shown) 


To je samo eksplodiran pogled. Običajno puške ne boste niti razstavili tako daleč, saj je 
to slika tipičnega AK-47, odrezanega na terenu: 
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Naj na hitro obravnavam te dele: 


1. Zadnjica 2. 


Nosilec zaklepa z batom in zaklepom 
3. Nosilna vzmet 

4. Pokrov proti prahu 

5. Zgornji ščitnik roke 6. 

Cev z merki itd 

7. Prednji ročaj 8. 

Nabojnik 

9. Plinska cev 

10. Ročaj pištole 

11. Sprožilec in varovalo sprožilca 
12. Sprejemnik 


In to je pravzaprav vse. 
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To je zelo preprosta puška. 


Zdaj, to je dejanska "pištola" v skladu z zveznimi zakoni - imenuje se sprejemnik (tukaj je prikazan z 
ročajem pištole in zadnjico ter sprožilcem in varovalom sprožilca, ki sta že pritrjena): 


Še bolj zanimivo pa je, da je ta kos le UPOGLJEN kos tankega jekla! 


Poglejte spodnjo sliko in videli boste, da vam brez ščitnika sprožilca, pištolskega ročaja, zadnjice, cevi, 
nabojnika ali česar koli drugega, ostane samo "sprejemnik", ki je upognjen kos pravokotnega jekla. 


(Zaradi te preproste zasnove je AK tako enostavno izdelati): 
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Ne pozabite, da je sprejemnik KLJUČ do izdelave lastnega AK-47. Več o tem čez minuto. 


Za zdaj je tukaj nekaj različnih zornih kotov sprejemnika AK-47 brez pritrjenih drugih 
delov in vidite, kako preprosto je: 
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Sprejemnik AK-47. 


Komplet delov Ak-47: 


Ko imate sprejemnik, je pridobivanje preostalih delov za vaš AK relativno enostavno. 


Kar potrebujete, je tako imenovani "komplet delov". To je preprosto "catch all" izraz za opis vseh 
drugih delov AK-47 (brez sprejemnika), ki jih potrebujete za dokončanje puške. 


Na spodnji sliki je moj osebni komplet delov za AK-47, ki sem ga kupil, kot lahko vidite, je vse 
tam - vključno s popolnoma novo ameriško izdelano cevjo - razen sprejemnika! 


OPOMBA: odvisno od tega, kje kupite komplet, boste prejeli bolj ali manj enako. 

Pomembno je, da se dobro seznanite s tem, kar kupujete, in pred prodajo postavite vprašanja, 
kot je "ali je to celoten komplet delov?" Kot da je edina stvar, ki jo potrebujem za izdelavo delujoče 
puške, dokončan sprejemnik?« Večina ljudi bo iskrenih in vam bo povedala, kateri deli manjkajo 
ali kaj morate narediti, da jo dokončate. 
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In to sta dve osnovni "komponenti" za DIY AK-47! 


To je to! 


1. Sprejemnik in 
2. Komplet delov! 


In spet najpomembnejši del je sprejemnik, saj brez tega - nimate popolnega strelnega orožja! 


Toda kako lahko zagotovite, da boste dobili sprejemnik AK-47, ki ga ni 
mogoče izslediti? 


Odgovor je nekaj, kar mislim, da bi bilo všeč vsem nam domoljubnim, DIY, rdečekrvnim Američanom ... Ustvarite 
ga iz nič! 
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ZAKAJ JE ENOSTAVNO IZDELAVITI AK-4/ 


Na srečo za nas, DIY ljudi, ki ne želimo nič drugega kot popolno in popolno zasebnost ter zadovoljstvo, 
da bo naš AK-47 za vedno "izven knjig" - izdelava lastnega AK-47 iz nič ni tako težka, kot se sliši! 


AK-47 je tako priljubljen, da obstaja VELIKO informacij o tem, kako dokončati svoje strelno orožje. 


In tukaj je ključna stvar, ki si jo morate zapomniti: sprejemnik je pomemben del. Najti morate samo način, 
da dobite ta en sam del brez papirologije, ker je to pravo "strelno orožje" — 

preostali del puške so samo "deli". 

Preostali del puške že lahko kupite in sestavite iz delov, ki jih je popolnoma zakonito posedovati "izven 
knjig" in brez preverjanja ozadja ter na drugih delih ni serijskih številk. 

In to je še ena dobra točka: 

Podpora za poprodajno prodajo je OGROMNA za to platformo, kar pomeni, da je na voljo veliko delov! 
Kakšna je torej skrivnost, da sami zgradite nesledljiv spodnji sprejemnik? 

Poglejmo si ... AK-47 je v osnovi sestavljen iz dveh glavnih delov: 


1. Sprejemnik 
2. Komplet delov 


... Kot določa BATF, ker ima veliko orožja danes modularne cevi in druge dele, je del ali sklop, ki vsebuje 
sprožilec, del, ki ga je mogoče registrirati , ali v bistvu samo strelno orožje. 

V primeru Ak-47 je to del, imenovan "sprejemnik". 

Poleg tega, glede na BATF, če je strelno orožje (spodnji sprejemnik) vsaj 20% nepopoln in 


sprožilca ni mogoče namestiti, to po definiciji ni strelno orožje - je kos kovine. 


V bistvu bi lahko posameznik zakonito izrezal strelno orožje iz kovinskega bloka in izdelal zakonito strelno 
orožje ob predpostavki, da ne krši drugih specifikacij BATF, kot je hitrost streljanja itd. 


O 2013 in pozneje stran 16 


Machine Translated by Google 


Priročnik za izdelavo podzemnega AK-47 


Edini pogoj je, da se to doma narejeno orožje ne izdeluje za. prodajo (sicer bi vas potem obravnavali kot 
izdelovalca strelnega orožja in bi vas čakalo TONO birokracije, licenciranja in drugih razlogov, ker ste zdaj 
podjetje, kot je "Colt", ki je "proizvajalec strelnega orožja"!) 


Nekateri ljudje so to storili! 


Če ste CNC strojnik - in imate dostop do OGROMNIH strojev, ki so super dragi - in veliko blokov iz 
letalskega aluminija - potem več moči za vas! 


Preprosto vzemite kos aluminija, prenesite nekaj risb CAD in se lotite dela! 
Preprosto boste izdelali svojo lastno prejemnico za ak-47 ... ali hudiča ... lahko bi jo sestavili iz lopate, če bi 


se vam zazdelo 


Za nas ostale pa brez strojnega znanja ali dostopa ali denarja, da bi iz teh strojev naredili svoje ... 


Kakšna je rešitev za DIY Patriot? 


Vnesite 80% sprejemnika 


pne A 
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KAJ JE 80% RECEIVER IN KJE GA LAHKO DOBITE? 


Upoštevajoč to sodbo ATF, več proizvajalcev prodaja sprejemnike AK-47, ki se imenujejo 80 %, ker izpolnjujejo 
pravilo brez sprožitve, in ATF dejansko oceni njihove ustrezne zasnove, kar jim daje možnost zakonite 

prodaje teh nepopolnih delov. 

Tako kot zveni ime, so približno "80% dokončani" na poti, da postanejo strelno orožje (ali "pravi" sprejemnik). 

To pomeni, da morate dokončati "končnih 20 %", da jih spremenite v ogoljen sprejemnik - v katerega so lahko 


nameščeni strelni deli (sprožilec itd., zaradi katerega deluje!) 


Zdaj, ko govorimo o sprejemnikih AK, se pogovorimo o nekaterih različnih definicijah: 


100 % dokončan AK 
Sprejemnik: 


Slika na desni je 100% dokončan 
sprejemnik AK. 


To je tisto, za kar bi potrebovali 
preverjanje preteklosti, če želite kupiti pri 
FFL, ker je pripravljen za uporabo - vse, 

kar morate storiti, je, da nanj pritrdite 


zgornje dele in že je pripravljen za delo: 


Pomembno je tudi upoštevati, da so 
vodila že nameščena tudi v sprejemniku 
(drugi pogled na sprejemnik od 

zgoraj, lahko vidite dve vodilni tirnici 

na obeh straneh). 


Kot boste videli kasneje, so vodila 
pomemben del delovanja 


sprejemnika. 


80% AK-Sprejemnik: 
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Podobno kot sprejemnik AR-15 80 % - ta sprejemnik 


je vnaprej upognjen, vendar nima izvrtanih VSEH 
lukenj. Velikokrat tudi vodilne tirnice na notranji strani 
sprejemnika ne bodo nameščene, priložene bodo le 
praznemu, predhodno upognjenemu sprejemniku 

in jih boste morali namestiti kot del 20 % dela, ki ga 
morate opraviti dokončati sprejemnik. Na tej sliki 
lahko vidite, da so tirnice vključene. Prav tako ga ne 
morete zares videti, razen če natančno pogledate, 
toda nabojnik, luknja za sprožilec in luknja za ročaj 
pištole sta že tam. Poleg tega je bilo vse rezanje 
zgornjega dela upognjenega sprejemnika (imenovano 
"zgornje tirnice") večinoma opravljeno namesto vas. 


AK sprejemnik "prazen" 


To je sprejemnik, ki je že upognjen v pravilno obliko, vendar še nima izvrtane NOBENE luknje. Na spodnji 


sliki je papirnata predloga, prilepljena na sprejemnik - da vam pokaže, kje vrtati in rezati, da dokončate 
sprejemnik. 


Ak Sprejemnik FLAT: 


Spodnja slika se imenuje "ploščat" sprejemnik AK, ker ... no ... je PLOŠČAT. In še ni bil upognjen v čudovit 
sprejemnik, ki ga potrebujemo. 
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—a 


Kot lahko vidite, je veliko lukenj vnaprej izvrtanih ali izrezanih, vendar boste morali ploščati kos jekla upogniti v 
pravilno obliko s pomočjo šablone in dokončati luknje, skupaj z namestitvijo vodilnih tirnic, preden bo končan. 
Končna obdelava ploščatega sprejemnika zahteva največ dela 


OPOMBA: najenostavnejši in stroškovno najučinkovitejši način za DIY Patriot je po mojem mnenju 80-odstotni 
sprejemnik, zato se ta vodnik osredotoča na to. 


Kje dobiti 80% Receiver 


Lahko preprosto poguglate »80 % sprejemnik AK-47 naprodaj«, vendar obstaja nekaj spletnih mest, ki so 
jih proizvajalci orožja vedno priporočali na spletu. 


Tukaj je nekaj virov za vas: 


Svoj 80% sprejemnik sem dobil tukaj: http://armsofamerica.com/ (imenuje se poljski prazen sprejemnik AKM) 
prišel je z 80% opravljenim delom. Ko sem naročil, je bil na zalogi in je hitro prišel. 


Upognjen izdelek z nalepljeno predlogo lahko dobite že tukaj: http:// 
marshhawkarms.com/page2.html 


Tega ni bilo na zalogi, ko sem pogledal, vendar so tirnice že nameščene, tako da se mi zdi precej enostaven za 
dokončanje -- če bi bil na zalogi, bi bil moja prva izbira - 


http://www.hendersondefense.com/store/pc/AK47-80-Blank-Receiver-16p362.htm proizvajajo lepih 
80% sprejemnikov. 


Če so v času, ko to berete - zaradi novih predpisov v teku ali paničnega nakupovanja ali iz kakršnega koli 

razloga, zgornja spletna mesta naročena nazaj, lahko vedno poiščete lokalne prodajalce na vašem območju 

ALI obiščete internet na spletnih mestih, kot je gunbroker.com. 
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Na primer, tukaj je iskanje za 80 % znižanje na gunbroker.com: 


Sign In or Register Help  Buyers  Sellers My GunBroker Community Product Center 
Sell Your Item 


("Browse'Categones | O Searhtor 52) | UM AI Categories a /Advanced' 


AH Show Category Information 


ak-47 receiver blank All For Sale 


E Has Pictures (VI Factory New hip International 
E [ Big Ticket 
Fi je z —| Hot Items 


50 w Per Page Current items 


(7 include Description 


SLA a ae 
PREPPERS BANNED THIS VIDE 


Keywords (remove] 


(] ak 

[s] 47 
recemer 

[x] blank 


Subcategories 
AK4AT Parts (4 


There are 4 items that match your criteria. 


item Title lick 


331320527 seč (GB OGB Original Polish Radd 


% | carn more about Featured Auctions. Get listed in this action and be seen by hundreds of thousands 


Headers to rt Bids 


Ovantity 


D AK-47 Receiver Blank NO FFL! 1 o $59.95 6h 1m 4 


331320355 seč GG Original Polish Radom AK-47 Receiver Blank NO FFL! 1 0 $59.95 6h 4 
Romanian G kit unissued orig barrel w/polish blank 
330704018 — AK 47 Parts kit w/ original barrel receiver blank 1 19 $460.00 20h 52m 


Najverjetneje boste tam lahko našli zasebnega prodajalca, od katerega jih boste lahko kupili, če so na zgornjih 
straneh naročena v zaostanku ali jih ni na zalogi. 


Zdaj lahko uporabite poskus in napako ter zgrabite kos pločevine ... poiščete nekaj načrtov ali predlog na spletu ... 
uporabite to za rezanje in vrtanje lukenj ... in nato izdelate ali kupite šablono, da upognete svoj ploščati sprejemnik v 


pravilno stanje in postavite tirnice v ... toda ... veliko lažje je samo kupiti 80-odstotni sprejemnik, ki opravi večino 
dela. 


Potem boste seveda potrebovali komplet delov. 
Kje lahko kupite komplet delov za AK-47 


V Googlu lahko poiščete »Komplet delov AK-47« za prodajo. Ali tukaj je nekaj spletnih mest, kjer lahko prevzamete dober 
komplet: 
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» https://www.apexgunparts.com/index.php/cPath/51 
» http://ak-builder.com/ 

» http://armsofamerica.com/partskits-2.aspx 

» http://www.legionarms.com/categories/AK47-Parts-Kits/ 


Ponovno lahko poiščete gunbroker.com ali podobno spletno mesto, kot je ta, če so kompleti delov razprodani 
zaradi nepredvidenih okoliščin, ko to berete. Pravzaprav sem svoj komplet delov kupil pri prodajalcu na 
gunbroker.com -- na srečo se zdi, da je precej popoln. 


Kaj še potrebuješ? 


Zame sem se odločil, da namesto zakovic naredim "Screw build". Predvsem zato, ker nikoli nisem nič 
kovical in mislim/mislil, da bo lažje. 


Če želite sestaviti svojo puško z vijaki, lahko sestavite vijake, ki jih potrebujete, ali pa poiščete "Tapco Ak47 
Screw Build Set" -- svojega sem dobil tukaj: http:// 
www.mississi ppiautoarms.com/ak-screw-build -set-tapco-p-418.html, vendar jih najdete povsod. 


Tukaj je opis, kaj je priloženo: 
o 


oo somi) smi 
Ce) umi umi 


888 
8.4 


a 
AK Screw Built Kit je idealna alternativa standardnim zakovicam. Črni oksidni zaključek vijakov se bolje zlije s puško kot 


standardne zakovice za čistejši videz. 


» Vijaki iz legiranega jekla s črno-oksidnim zaključkom 

« Pocinkani orehi 

» Vijaki s polno navojno glavo z vtičnico 

« 100 % izdelano v ZDA 

« Vsebuje: 
- (6) 10-32 x 1/4 vijakov za sprednji drog 
- (6) 10-32 x 3/8 vijakov za zadnji drog in prečni nosilec 
- (1 vijak 8-32 x 1/4 za zadnji ščitnik sprožilca 
- (4) 8-32 x 3/8 vijaki za sprednji ščitnik sprožilca 
- (5) 8-32 x 1/4 pocinkana premajhna šestroba matica strojnega vijaka 
- (1) Podpora za križni člen 
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Če ste kot jaz in ste navdušeni nad začetkom, boste verjetno ugotovili, da potrebujete nekaj dodatnih 
delov, ko se lotite gradnje. Torej ne skrbite preveč zdaj, razen če lahko pregledate komplet/dele in 


vnaprej ugotovite, kaj točno potrebujete. 


Kaj zdaj storiti, ko DOBITE svoj 80 % sprejemnik in komplet delov? 
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KAKO DOKONČATI SVOJ AK-47, KORAK ZA KORAKOM: 


Na srečo tukaj niste sami. 


Ljudje v različnih državah po svetu že desetletja sestavljajo AK-47 z zelo malo orodja ali drugih sredstev. 


Gre torej za razmeroma preprost postopek. Dejstvo, da bomo začeli z 80-odstotnim sprejemnikom - ali 
upognjenim praznim sprejemnikom, bo še olajšalo delo. In zahteva najmanj specializiranih orodij, tako da za 
DIY domoljube, kot smo mi - lahko to puško dopolnimo v naši garaži z malo več kot vrtalno stiskalnico, 
nekaterimi drugimi preprostimi orodji in nekaj dobre stare rdečekrvne ameriške masti za komolce! 


Če se ukvarjate z merjenjem/načrti in podobnim - poiščite na spletu nekaj načrtov in meritev in če 
dovolj zaupate svojim spretnostim, vam bo to lahko uspelo tudi brez šablone. Za večino od nas pa - jaz 


pravim, da uporabite predlogo! 


Za to zgradbo bom uporabil svoj 80-odstotni sprejemnik z ArmsofAmerica.com in predlogo Gunco zanj: http:// 
www.gunco.net/forums/f163/ace-arms-ak-47-template-updated- 727/ 


Preprosto jo prenesite v svoj računalnik (tudi to je datoteka .pdf) in nato natisnite (prepričajte se, da je vaše 
merilo nastavljeno na 100 % ali da sliko natisnete v "dejanski velikosti"). 


S šablono za vaš sprejemnik boste vedeli, kam izvrtati luknje in kje izrezati, da dokončate sprejemnik, tako 
da bo pripravljen za spajanje z vašim kompletom delov in postane popolna puška. 


Pravzaprav, če kupite celoten komplet sprejemnikov iz enega od virov, ki sem vam jih pokazal, bo vašemu 
kompletu verjetno priložena navodila za dokončanje vašega AK. 


Medtem vam bom pokazal osnovni postopek za dokončanje vašega 80% sprejemnika in izdelavo vašega 
novega AK-47! 


Enostavna metoda za dokončanje vašega 80% sprejemnika z vrtalno 
stiskalnico: 


1. korak: ocenite svoj komplet delov in sprejemnik. 


Ko pregledam vse dele, ki so priloženi mojemu kompletu, ugotovim, da moj sprednji drog nima izvrtanih 
lukenj, ki so potrebne (vsaj ne vseh), tako da je to nekaj, kar bom moral najprej narediti. 
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Sprednji nastavek ima samo eno od šestih izvrtanih lukenj za "kovice". 
Tudi luknja za zatič cevi ni izvrtana do konca. Torej bom moral to storiti. 


Na podlagi vprašanj nekaterih koristnih ljudi na spletu so tukaj približne mere lukenj, ki morajo iti za 
nastavek sprednjega soda: 


- od zgornje vrstice: 0,020" pod črto 

- če merimo od spredaj, sta luknji 10 mm in 27 mm od spredaj 

Kolikor sem ugotovil, postavitev teh lukenj ni kritična in se bo razlikovala od puške do puške, vendar mi to 
daje dobro izhodišče za vrtanje. Poleg tega, ker bom za to zgradbo uporabljal vijake z navojem 10-32 


— povedali so mi, da to zahteva vrtalnik 1621, .159". 


Če se sprašujete, kaj je to v frakcijskem svedru (kot sem bil jaz), je po informacijah, ki sem jih zbral, med 
5/32 in 11/64. Verjetno bom izvrtal luknjo s 5/32 in videl, ali lahko deluje s pipo 5/32. 
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Poleg tega obstaja samo en del kompleta, ki ga moram "razfrezati" ali dokončati. To je zadnji drog, ki ima še vedno 
nameščeno vsaj eno zakovico, ki jo bom moral izvrtati in odstraniti, preden jo lahko nadaljujem s sestavljanjem. 


"ali nie 4 b3 ie ns 
Zadnji nastavek, na katerem so vidni ostanki zakovice, ki je bila tam pritrjena. 


Ko pogledam svoj sprejemnik, se zdi, da je 80 % končano, kar je dobra novica! Kot lahko vidite, so luknja za 


sprožilec in luknja za nabojnik ter luknja za ročaj pištole že izrezani za nas! 


Pogled od strani/spodaj in od zgoraj na 80 % sprejemnik. 
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2. korak: Odrezkanje zadnjega droga. 
Odvisno od oblike vašega kompleta delov. Morda boste morali razrezati več kosov. Zame je vse, kar 
potrebujem za razrezkanje, zadnji nastavek (Demill je samo modna beseda za besedo "odstranite vse 


polomljene zakovice, ki so ostale v kompletu delov). 


Na tej prvi sliki lahko vidite, da je zakovica tam ... 


Začnite z najmanjšim nastavkom, ki ga lahko dobite, stisnite in najprej izvrtajte zakovico do konca. 
Tukaj lahko vidite luknjo, ki sem jo izvrtal do konca: 
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Nato se lahko poglobite v velikosti nastavkov -- stopničasto vrtanje - dokler ne odstranite dovolj 


materiala, da lahko enostavno zgrabite udarec in udarite preostale dele zakovice. Takole je videti, ko 
izluknjate zakovico: 


3. korak: Vrtanje sprednjih lukenj za roglje 


Kot sem vam že pokazal, na moji sprednji cevi manjka 5 lukenj -- 4, kamor bi morali iti vijaki/kovice (to 
sta zgornji dve na vsaki strani) in luknja za cev (1). 


Zato sem jih moral vrtati. Uporabil sem predlogo za iskanje teh lukenj (in meritve, ki sem vam jih 
dal v prvem koraku): 


VO OO GOGG A 
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Poskrbite, da bo čim bolj raven (osi x in y, kot je prikazano spodaj): 


de 


In potem samo začnite vrtati vseh 4-6 lukenj, ki jih morate izvrtati. Vse te luknje bodo imele navoj 10-32 -- za 
vaše vijake, ki jih bodo držali skupaj (iz vašega kompleta vijakov). Na žalost je to povezano s svedrom 

št. 21 — ki ga nisem imel -- zato sem naslednjo velikost ZNIZAL na velikost 5/32 

sveder za te 4 luknje v palici. Še enkrat, vedno začnite s svedrom najmanjše velikosti, ki vam ustreza - in nato 
"postopno vrtajte" do končne velikosti (5/32): 


Evo, kdaj je končano: 
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Zdaj morate izvrtati luknjo za cev (razen če je vaša že izvrtana). Moja ni bila, tako da sem 
moral izvrtati luknjo za cev, kolikor sem lahko - za določitev velikosti te luknje je že obstajala 
"pilotna" luknja za cev luknja, ki je bila tam -- vendar ni bila izvrtana do konca (kot lahko 
vidite na spodnji sliki): 


Barrel hole started but not 
finished 
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Vse, kar sem naredil, je bilo, da sem zgrabil svedre in jih zabodel v tisto luknjo, dokler nisem ugotovil, kakšna 
velikost je blizu. Ustavil sem se pri 7/32 kot največji velikosti za to luknjo za sod (kasneje jo boste morali izvrtati do 
velikosti vašega zatiča za sod). 


Če je vašemu kompletu priložen zatič za sod, ki ga lahko shranite/uporabite, se boste morali ujemati s to 


velikostjo. Moj ni bil opremljen s sodnim zatičem, zato sem ga preprosto izvrtal v velikosti te luknje in šel od tam. 


4. korak: izrezovanje in lepljenje predloge na sprejemnik 


Zdaj morate v sprejemnik vnesti predlogo podjetja Gunco (spet je tukaj: http://www.gunco.net/ 
forums/f163/ace-arms-ak-47-template-updated-727/ -- poskrbite, da natisnite ga na 100-odstotno velikost -- brez 
skaliranja): 
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Z lepilom v razpršilu in veliko potrpežljivosti ga izrežite in prilepite (če uporabljate 80- 
odstotno prazno, kot sem jaz, se prepričajte, da se luknje nabojnika, luknje za ročaj pištole in 
luknje za sprožilec ujemajo na pravih mestih na predloga - to bo olajšalo! Tukaj je končano: 


5. korak: Vrtanje lukenj za sprejemnik s šablono 


Zdaj boste samo sledili predlogi in izvrtali luknje do ustrezne velikosti, kot je prikazano na predlogi (uporabite 
jih le kot vodilo). Če ugotovite, da so te velikosti decimalne vejice v 


O 2013 in pozneje Stran 32 


Machine Translated by Google 


Priročnik za izdelavo podzemnega AK-47 


med dvema različnima svedroma z delno velikostjo, ki ju imate (kot se je zgodilo meni), sem pravkar 
izvrtal na velikost NAVZDOL od dejanske velikosti. Ker lahko kasneje to luknjo brez problema razširim 
z ročnim povrtalom -- to je samo pločevina, tako da ni problema. 


Začnimo z vrtanjem! Ne pozabite na stopničasto vrtanje! 


Po nekaj vrtanja... 
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6. korak: namestitev sprednjega droga 


Zdaj boste vzeli sprednjo opornico in izvrtali boste morali luknje v sprejemniku, da se bodo ujemale z 
luknjami za sprednjo opornico. Šest jih je. Ponovno se ustavimo pri velikosti svedra 5/32: 


Remember the holes in the front trunnion? All six of those holes will 
need to be drilled into the receiver too -- so that you can attach the 
receiver to the trunnion 


S svojimi digitalnimi čeljustmi lahko izmerite razdaljo od sprednjega nastavka za vse luknje, 


nato pa ga vstavite v sprejemnik in poravnate ter nato izvrtajte vodilno luknjo najmanjše velikosti z 
nastavkom v sprejemniku, kot je prikazano spodaj: 
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In končni rezultat: 


7. korak: Obrezovanje zgornjih tirnic za pritrditev nosilca vijakov 


Opazili boste, da so na tem 80 % surovcu zgornje tirnice že oblikovane na pravilen način 
(imajo vdolbine, kjer morajo biti, itd.), toda če vtaknete nosilec vijakov in ga poskušate 
potisniti vzdolž zgornji del sprejemnika -- ne bo šlo, ker jih je treba obrezati na velikost, 
da lahko gladko drsijo. Za pojasnilo spodnja slika prikazuje zgornje tirnice, o katerih 
govorim: 
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So veliko preširoki in jih je treba obrezati. Koliko jih boste morali obrezati, bo odvisno od 
vašega sprejemnika in vašega določenega nosilca vijakov, zato sem jih samo obrusil z ročno 
pilo in dremelom ter preizkušal prileganje, dokler se ni premikalo gladko: 


Tukaj lahko vidite, z mojim sprejemnikom in mojim nosilcem vijakov, to je toliko, kolikor bi nosilec vijakov zdrsnil 
navzgor, preden bi se zavezal: 
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Zato ga je bilo treba veliko odrezati, da se je prosto gibal! Ne pozabite nositi zaščite 
za oči, ko uporabljate dremel ali katero koli drugo orodje, kot je ta, ki povsod meče vroče 
koščke kovine! 


Nato po vsakem premiku z dremelom nadaljujte s preskusno montažo, da vidite, ali se 
prosto premika. ko lahko nosilec vijakov potisnete po tirnicah vse do sprednjega dela 
sprejemnika, kjer se zatakne v sprednji drog brez vezave, potem veste, da ste jih dovolj obrezali: 


O 2013 in pozneje Stran 38 


Machine Translated by Google 


Priročnik za izdelavo podzemnega AK-47 


8. korak: namestitev spodnjih tirnic 


Z uporabo svedra ustrezne velikosti boste spodnje tirnice zataknili v sprejemnik in jih 
pritrdili s primeži. Tukaj je nekaj zelo pomembnih stvari: 


1. Leva stran (ko držite sprejemnik s sprednjim drogom stran od sebe, spredaj, kot če bi 
imel na sebi cev) -- je stranska letev EJECTOR (to je letev, ki izgleda, kot da ima malo na njej 
plavut morskega psa): 


LEFT side ejector rail 


Uporabite sveder, da to poravnate, ker bo na ta način tirnica ravna od blizu nastavka vse do 
nazaj: 
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Velikost svedra, ki mi je ustrezala, je bil sveder 1/4", vendar je to samo izhodišče! Iščete 
sveder, ki vam omogoča, da poravnate "izboklino" sprednjega nastavka z vrhom tirnico, kot 
je prikazano na poudarkih z rdečo črto spodaj: 
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Ko to poravnate, ga stisnite in se pripravite na vrtanje lukenj v sprejemniku in tirnici: 


Potrebovali boste dve luknji v vsakem spodnjem vodilu (2 na vsaki strani), da ju nekoliko razmaknete, 
vendar NI treba, da sta luknji veliki. 


V te luknje morate vstaviti samo vijak 4-40. Vrtajte z majhnim svedrom -- sveder 3/32 mi je deloval. 
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Tukaj je, ko sem zataknil dve matici in vijaka 4-40 (ti bodo kasneje obrezani, ker so očitno 
predolgi v notranjosti): 
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Tukaj je še en kot, ki prikazuje pomembno stvar za te spodnje tirnice. Tukaj lahko vidite, da je 
spodnja tirnica na levi strani v liniji/poravnani/ravni s sprednjim drogom, poleg tega pa sem 
pustil malo vrzeli med sprednjim drogom in tirnico (to je zato, ker ko ga veliko streljate in se 
segreje, morate pustiti prostor, da se kovina razširi): 
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Ponovno ga boste želeli namestiti s svedrom in NI pomembno, če uporabljate svedre enake 
velikosti na obeh straneh! tisto, kar JE pomembno, je, da je spet vaša tirnica v liniji s sprednjim drogom -- 
morajo biti ravni! 


Ponovite iste korake in na tej točki bi morali imeti obe tirnici "nameščeni" za preskusno pritrditev z 
uporabo vijakov 4-40: 


Prav tako boste morali ponovno izvrtati sredinsko podporno luknjo, ki ste jo že izvrtali, ker bo šla 
tudi ta sredinska podpora skozi tirnico. Na tej sliki lahko vidite na desni stranski tirnici, da so 
sredinska opora in luknje za kladivo znova izvrtane skozi spodnjo tirnico: 
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Korak 9: Toplotna obdelava sprejemnika 


Ker želite, da bo vaš sprejemnik trajal, morate toplotno obdelati nekaj delov. Luknjo za zatič kladiva in 
luknjo za sprožilec morate toplotno obdelati. Za to potrebujete tekočino za gašenje. Slišal sem, da voda 
dobro deluje, slišal pa sem tudi, 
da ta mešanica deluje bolje: 


- 4-5 litrov vedra vode 


- 6-8 unč mila za posodo 


- 16 oz/1 lb kuhinjske soli 


Sestavine samo stresite v 
svoje veliko vedro in se 
pripravite, da prižgete svoj 
sprejemnik. 


Hecam se, hecam se, ampak 
resno, bodi previden, nosi 
rokavice, uporabi objemko ali kaj 
podobnega, da držiš slušalko in zaščito za oči, in to nekje, kjer se ne boš nič zažgal, če narediš kaj narobe: 


Tukaj si lahko ogledate mojo nastavitev: 
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Majhna mini butanska svetilka NI delovala, zato si ne privoščite tega, za to boste potrebovali 
gorilnik MAP ali kisikov gorilnik. 


1. KORAK TOPLOTNE OBDELAVE: 
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Luknje za kladivo in sprožilne luknje zasveti RDEČE. In nato pogasimo v vodi: 


To storite tako, da bosta obe strani udarili in sprožili luknjo. Nato malo počakajte, da se ohladi, in 
čim bolje postrgajte odvečno kopičenje ogljika 


2. KORAK: ŽARJENJE JEKLA 


Kjer ga ponovno spremenite v samo modro sivo barvo in ga NE natočite v vodi, preprosto pustite, 
da se ohladi na zraku. odložite in pustite pri miru, dokler se ne ohladi. 
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Tokrat se ne segrejte do rdeče, ampak samo do modrikaste barve, nato pustite, da se ohladi na zraku (brez gašenja!). 
Zdaj, ko sem to naredil, sem to počel nazaj za hrbtom. PAMETNEJE bi bilo, da ga vzameš in 
po prvem segrevanju in kaljenju čim bolje očistiš, da boš bolje videl, če se jeklo obarva. 


Ko končate, bo sprejemnik vseh vrst barv in na njem bo črni ogljik itd. zaradi ogrevanja. 
Vzemite nekaj brusnega papirja in odstranite te stvari: 
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10. korak: nabijanje za vijake 


Spet boste morali poravnati svoj sprednji nastavek v sprejemniku in potrkati na nastavek za 
vijake (točkanje pomeni, da boste v luknje vstavili navoje, da se bodo vijaki pravilno privili). 


Zdaj sem izgubljal čas in potrkal na slušalko. To ni potrebno. Pravzaprav sem se moral vrniti 
in vseeno "izliti" ali razširiti luknje v sprejemniku, ker se niso popolnoma ujemale z luknjami 


v mojem oporniku (včasih sem slab pri merjenju). Tukaj je slika, na kateri uporabljam dremel za 
razširitev lukenj sprejemnika: 
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Samo poskrbite, da bodo luknje za sprejemnik poravnane z luknjami za zatiče in potrkajte po luknjah za zatiče in 
vse bo v redu. (spodnja slika prikazuje, kako tapkam po slušalki, vendar samo tapkajte po nastavkih -- in se 
prepričajte, da ni takole ukrivljen) 
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11. korak: znova namestite spodnje tirnice, namestite na mesto in namestite sredinsko podporo 


Spodnja vodila sem vzel ven zaradi vsega dela, ki smo ga pravkar opravili, zdaj pa je čas, da jih 
vstavim nazaj. Težava od prej je bila, da so bili matice/vijaki predolgi, zato jih bomo morali obrezati z 
dremelom (ali žaga za kovino, če vas to zanima). 


Pravkar sem jih pritrdil na zunanjo stran sprejemnika, ker bi bile takrat prave mere, 
vendar bi mi dalo prostor za delo in jih obrezal z dremelom: 


Obrezovanje ... 
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Končano! 
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Ponovite tudi za drugo stran in jih nato znova pritrdite na notranjo stran sprejemnika na pravilna mesta 
(ne pozabite, leva stranska tirnica je tirnica za izmet, s katero štrli plavut morskega psa!) 


12. korak: vrtanje, namestitev in narezovanje zadnjega sornika 


Postavite zadnji nastavek v sprejemnik in z digitalno čeljustjo označite, kje morate izvrtati luknje za vijake, 
jih označite, preluknjajte na sredino in stopničasto izvrtajte enake velikosti kot vaše sprednje nastavek 
(grejo vzeti isto nit 10-32): 


Nekajkrat preizkusite prileganje in razširite luknje, če je treba, da se prilegajo zadnjemu nosilcu 
(spet sem slab pri merjenju, zato sem se zamočil in sem moral te luknje precej razširiti, toda pokrovčki 
vijakov bo pokrival te in dejansko bo videti dobro!) 


Nato se prepričajte, da ste udarili po zadnjih luknjah za navoje za navoje 10-32 za vaše vijake: 
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Uporabite veliko olja za rezanje! 


13. korak: Obrezovanje konice ejektorja 


Zdaj, ko znova namestite tirnice, vtaknite nosilec vijakov in poskusite peljati vijak in nosilec 
vijakov navzgor po tirnicah s spodnjimi tirnicami, nameščenimi zdaj. Moralo bi iti gladko, 
DOKLER ne zadenete konice ejektorja, ki jo bo treba obrezati. Na spodnji sliki lahko jasno 
vidite, da štrli preveč v sornik in ga bo treba obrezati: 
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SKORAJ sem uporabil dremel (na srečo ni ustrezal). Na koncu sem uporabil ročno pilo, da sem to pilil 
navzdol, in vsakih 5 ali več udarcev sem zataknil vijak in nosilec vijaka nazaj in poskušal, da se prilegajo, ker 
konice ejektorja NOČEŠ prirezati prekratko! 


Zato si vzemite čas, uporabite ročno pilo in ne bo trajalo tako dolgo! 


Vedeli boste, da ste uspešni, ko boste spet lahko pognali nosilec zaklepa Z zaklepom v njem, vse do 
prednjega roglja - posnemajte delovanje zapaha in nosilca zapaha, ko streljate z puška - -glej spodaj: 
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14. korak: Rezkanje in namestitev ščitnika sprožilca 


Nekaj, kar nisem opazil takrat, ko sem rezkal zadnjo palico, je, da je treba en del ščitnika 
sprožilca razrezati. 
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Tako sem to storil, potem pa sem šel preizkusiti namestitev ščitnika sprožilca na svoje mesto ... 


Upoštevajte, da je varnostni izbirnik na desni strani sprejemnika (to je tista majhna zareza 
s puščico, ki kaže nanjo. 


15. korak: Dobro namestite nabojnik 


Zdaj se boste preizkusili v skladu s svojo revijo. In potem boste vzeli dremel in odstranili 
ves material okoli območja, ki preprečuje prileganje nabojnika. Počasi in 
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ne odstranjujte preveč z enega mesta -- in odstranjujte malo naenkrat, ker želite, da se 
nabojnik lepo in tesno prilega, ne da je majav in nezanesljiv. 


Na spodnji sliki boste videli vse stvari, ki sem jih moral obrusiti na svojem -- vključno z dnom 
spodnjih tirnic, vijakom, ki drži spodnje tirnice, zadnjim delom luknje nabojnika -- kjer se 
povezuje z varovalo sprožilca itd. V bistvu si vzemite čas, pogosto obrusite in preizkusite 
prileganje, da se prepričate, da ne vzamete preveč. 


Tukaj je testno prileganje, kjer lahko vidite, da nabojnik očitno zadene spodnji tir in ne bo šel 
VEC: 
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Tukaj se obrezujem ... 


in tukaj je narejeno: 
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ZM JU NENEEr gov 


E: Kič ČU Za 


Korak 16: Namestitev cevi na sprednji drog 


Za namestitev vašega soda, ker nimam stiskalnice, vam priporočam uporabo "metode vseh navojev". V bistvu 
boste potrebovali: 


— približno 2 čevljev dolg kos jekla s polnimi navoji razreda 8 (črno jeklo, ki je močnejše od običajnega jekla 
s cinkovim premazom iz Home Depota -- to se bo zlomilo -- vprašajte me, kako vem :)) 


Svojega sem dobil v lokalni trgovini s pritrdilnimi elementi. Želite velikost 1/4" za cev 7,62 x 39 ak 
— 2-4 1/4" orehi 
- nekaj kosov res močnega jekla z luknjo 1/4" v njih za oba konca vaše naprave. 


To je bil moj prvi poskus uporabe podložk: 
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To je bila popolna katastrofa - zlomil se je celoten navoj (ne pozabite, da je bila to pocinkana krama iz 
nerjavečega jekla v domačem skladišču) in vse podložke so se upognile, kar je verjetno pognalo moje sprednje roglje. 


Ne delaj tega! Ampak lahko razumete idejo, en konec boste ohranili stabilen in zavrteli matico drugega konca, 
dokler ne boste počasi potegnili cevi v sprednji drog. 


To je bila končna nastavitev z močnejšim navojem razreda 8 in lahko sem ponovno uporabil svoja dva kosa 
šablone iz moje konstrukcije AR-15 za vsak konec! 
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Kot lahko vidite, sem uporabil ključ na enem koncu, na katerega nisem zataknil -- da ga držim na 
mestu, tako da matica ni delovala navzdol. Tudi -- če natančno pogledate osrednji del ... 


Opazili boste, da je srebrnkast, to pa zato, ker bi morali cev in rogelj premazati z "anti-seize" 
pasto iz avtotrgovine. 
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Poleg tega sem po nekajkratnem poskusu in neuspehu ugotovil, da morate resnično pogledati 
na velikost cevi in ročice. Morda imate nastavek s širokim ustjem in v redu cev, toda v mojem 
primeru sem moral vzeti nekaj emory krpe in se res lotiti dela na cevi in nastavku, preden sem 
ju zadnjič poskusil sestaviti skupaj. 


Enostavno sem uporabil emory krpo na roglju in cevi, dokler ju nisem lahko "testno namestil" 
enega v drugega in je cev vsaj malo zdrsnila v rogelj, preden se je trdno zaklenil in ni šel 
naprej. 


Preden sem uporabil emory krpo, sploh ni hotel iti vanjo. Kar naprej sem brusil s krpo emory, 
dokler niso vsaj malo vstopile. 


Nazadnje, preden poskusite cev pritisniti noter, morate cev (ne palico!) postaviti v zamrzovalnik 
za vsaj eno uro ali dve. To vam bo dalo nekaj dodatnega malega krčenja (poznam tehnični izraz, 


kajne?), ki ga potrebujete, da ga boste lepo in tesno vstavili. 


Tukaj je slika postopka v akciji: 


Korak 17: Razmik med glavo vaše puške 


To je verjetno najpomembnejši del gradnje. Kajti če ne boš pravilno uredil prostora za glavo, 
boš LAHKO razneslo svojo puško ali pa se lahko zgodi kaj slabega. Pod črto -- vse ostalo z zgradbo 
AK se zdi precej "dovolj blizu" dogovor -- toda ta del bi rad bil kar se da natančen! 


Tukaj je vaš sod v oporniku 
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Kot je prikazano na spodnji sliki, bi morali imeti vsaj dovolj širine med grebeni na sprednjem 
drogu in cevjo, da se prilega zapahu, da se vrti: 


4 
x ed 


Nato potrebujete merilnik "go" in "no go" - svojega sem naročil pri Brownells.com -- za 7,62 x 39 - 
-to je dobra naložba. 
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Najprej vzamete merilnik, ga vtaknete v zapah in ga zataknete v cev ter poskusite potisniti zapah do 
konca naprej in ga zasukati v desno, pri čemer se mora popolnoma obrniti in zaskočiti v vaš sprednji 
rogelj -- dotikajte se desna stran sprednjega dela: 


Zdaj, "Go Gauge" je bil uspešen, zdaj pa se prepričajmo, da je "no go guage" neuspeh! V tem primeru 
se merilnik prepovedi vožnje NE sme obrniti popolnoma v desno in se nasloniti na sprednji drog. 
Tukaj je merilnik ne-go: 
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in USPEH se ne spodobi! Kot lahko vidite, je dovolj prostora med tistim majhnim nastavkom in 
nastavkom, da lahko noter namestim imbus ključ -- tako da "ne gre". 


Zdaj, da bi prišli do te točke, smo se morali malo prilagoditi. Torej boste morali cev premakniti noter ali iz 
svoje nastavke samo MALO NA ČAS, ker je vedno majhna razlika, zaradi katere se prilega ali ne prilega. 
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Na tej sliki lahko vidite, da sem moral, da sem dobil pravi prostor 
za glavo, potisniti cev nekoliko IZVEN iz nastavka. Da bi to naredil, 
sem od lokalnih Pep Boys preprosto dobil tako imenovani 5- 
tonski snemalec zobnikov s 6" čeljustmi, videti je takole: 


Enostavno nalepite približno 5 penijev na odprtino svoje cevi, da jo 
zaščitite, in uporabite to, da POČASI potisnete cev ven eno nit 
naenkrat, tako da jo lahko razstavite in ponovno preverite svoj 
prostor nad glavo. In majhne kljuke se zagrabijo na straneh vašega 
kljuka. 


Tukaj je slika, kako malo potiskam sod ven.. 


Potem boste seveda morali vso nit zatakniti nazaj in malo pritisniti cev, če boste šli predaleč, samo vzemite 
si čas in pojdite po malem. Dobra stvar pri obeh metodah (v nasprotju z uporabo 12-tonske stiskalnice) 
je, da lahko greste ENO NIT naenkrat -- da resnično dobite pravo, natančno prileganje! 


18. korak: Izvrtajte luknjo za sod 


ER Z TOOOOOOODNIIU. Z UIIIIIIIIIIIIIIII.IIIIIIIIJ UI131UUUIUIUJIUIUUNIIJ U.UUUUA 
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To je naslednji del, dajte svojemu sodu en dan, da se ogreje in se res trdno zagozdi v 
oporniku, zdaj boste izvrtali luknjo za sod. Cev, ki jo uporabljate, če NI deviški sod, bo imel 
majhen "divet" v sebi, kjer se je včasih ujemal z originalnim nastavkom, s katerim je prišel 
iz tovarne. 


Če imate komplet za ujemanje delov, se potem, ko nastavite svoj prostor nad glavo, morda vaša luknja za cev 
v nastavku IN vaš potop v cevi ujemata. Če imate neusklajen komplet, kot je moj, boste videli, da se ne 
ujemajo. Najprej z nečim očistite luknjo: 


Potem, ko pogledate skozi luknjo za cev v nastavku, lahko vidite, da je nastavek za cev do 


polovice v luknji in do polovice ne -- zato bom moral ponovno izvrtati skozi luknjo za 
cev v nastavku IN cevi: 
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Nastavite ga v primež, preverite ravni na osi x in y (zelo pomembno) in poskusite vrtati do konca v 
enem posnetku. Bodite ZELO previdni, ker je kovina roglja VELIKO mehkejša od cevi in ne želite 
dovoliti, da bi sveder hodil in pokvaril vaš rogelj tako, da "izbije" eno stran. 


Za tole sem na Amazon.com dobil sredinsko rezalno rezkalo iz karbidne trdine 7/32": http:// 
www.amazon.com/gp/product/BO003CYKFHO/refzoh details 005 s00 i00?ie-UTF88ps 

c<1 — prerezalo se je precej enostavno, vendar sem poškodoval nekaj "piščali" in prav tako sem 
na koncu izbil drugo stran svoje luknje v sodu, ker je nisem imel čim bolj kvadratno! 


Jajčece si lahko ogledate tukaj: 
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Ampak to je v redu, bila je samo ena stran. Torej je bil zdaj čas, da vstavimo zatič za cev, da drži 
cev na roglju (razlog, zakaj smo morali izvrtati to luknjo. 


Zdaj, če ste bili bolj prepričani v svoje sposobnosti vrtanja in povrtanja, Ak-Builder.com prodaja 
tako "prevelik zatič za sod" kot tudi sveder in povrtalo za točno to operacijo. Ampak nisem 
želel pokvariti svoje palice nič več, kot sem že. In zatič cevi je navadno orodno jeklo. 


Odločil sem se, da bom vzel naslednjo velikost svedra iz mojega niza poceni svedrov -- 15/64 -- 
in potolkel sem ga skozi luknjo, nato pa ga odstranil in se prepričal, da je lepo in tesno. 
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Nato sem samo vzel dremel in odrezal "navojno" stran svedra in se prepričal, da je poravnana z 
luknjo. (Nisem fotografiral, kako dremim s svedra - preprosto sem ga odrezal z rezalno ploščo, nato 
pa z brusilno ploščo udaril po njegovi strani, da sem se prepričal, da je poravnana in gladka). 


Korak 19: Namestitev kladiva, sprožilca, varnostnega izbirnega stikala 

Najprej vam priporočam nakup kompleta sprožilcev Tapco G2. To bo štelo kot 3 deli pri vaših zahtevah 
za dele v ZDA. Torej naredi to. Prav tako morate preveriti svoj komplet, da vidite, ali je bil 

opremljen z zadrževalno vzmetjo "sphephards hook" ali "L hook" IN vzmetjo "odklopnika" (včasih 


imenovano "sear") za vaš sprožilec. 


Moj komplet ali set NI bil priložen nobenemu od teh, zato sem jih naročil pri ak-builder.com: 
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szo—— ana 


disconnector 
spring 


V redu, na zgornji sliki vidite vzmet odklopnika, kar je pomembno, gre v vaš sprožilni sklop. 


Zadrževalna vzmet v obliki črke L je tisto, kar bi MORALO biti v mojem kompletu. Ampak ne. Tako sem naročil 
eno, hkrati pa sem naročil "Red Star Arms FCG zadrževalno ploščo za zatič" pri ak builder.com, ker je 
običajna nadgradnja za zamenjavo zadrževalne vzmeti v obliki črke L. Oba delata isto stvar - držita skupaj vse 
vaše elemente skupine za nadzor ognja, tako da vaša pištola ne razpade - vendar je zadrževalna PLOŠČA 
nadgradnja, ki to očitno naredi bolje, zato sem jo na koncu uporabil. 


Nato vidite stari komplet delov -- ki je imel stari sprožilec in kladivo ter vzmet kladiva -- 
vzmet je vse, kar potrebujete od tega -- in majhne zadrge. 


Ločilna vzmet gre med sprožilec in ločilni del takole: 


O 2013 in pozneje Stran 73 


Machine Translated by Google 


Priročnik za izdelavo podzemnega AK-47 


o PEREM 


Da boste potem imeli to ... 
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Najprej boste vzeli vzmet in jo nataknili na kladivo, jo dvignili in nato z zadrgo pritrdili 
vzmet na kladivo, da bo lažja namestitev: 


TVIT 
SRE 
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Mimogrede, manjša stran kladiva bo obrnjena naprej (to mi sprva ni bilo jasno, ker sem mislil, 
da bo večja stran tista, ki bo udarila po udarni igli, vendar je to majhna stran) 


m -—-a s FT —-ž 


small side 
here faces 
front 


Nato vzamete kladivo in ga zapičite v sprejemnik ter skozenj zapičite enega od zatičev, da ga 
zadržite na mestu: 


O 2013 in pozneje Stran 76 


Machine Translated by Google 


Priročnik za izdelavo podzemnega AK-47 


Zdaj vzemite sprožilec in ga spustite noter: 


In uporabite drug zatič, da ga držite na mestu: 
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Ko imate oba notri, vzemite svojo pritrdilno ploščo (ali zadrževalno vzmet v obliki črke L, če jo 
uporabljate) in jo prilepite noter, da ju bo držalo skupaj: 


- 
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odrežite zadrge ... 


Dve vzmeti morata biti zaklenjeni na vrhu obeh strani sprožilca: 


Zadnji korak, moj varnostni izbirnik je bil malo boleč! Moral sem narediti veliko obrezovanja in brušenja, 
da se je prilegal. V mojem primeru sem moral razširiti del, kjer bi šel v luknjo, da bi se prilegal mojemu 
sprejemniku: 
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Prav tako sem moral zarezati del, kjer bi odstranil odklopni del sklopa sprožilca: 
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m . 
po z 


4 


vi % 


ZM 


nato ga prilepite in zaklenite na svoje mesto. 
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Po dolgem preizkusnem nameščanju in brušenju se je varnostni izbirnik končno prilegal: 


20. korak: Sestavite svojo puško! 
Ok, zdaj smo v domačem delu! 


Najprej vstavite zalogo: 
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Nato vstavite svoj vijak v nosilec vijakov in ga vstavite v svojo puško ... 


Nato vtaknite veliko vzmet v nosilec vijakov in poiščite, kje se drugi konec poveže z zadnjim 
drogom ... 


Nato vstavite svoj pokrov proti prahu, najprej spredaj v zarezo na sprednjem drogu in 
zataknite zadnji del vzmeti v kvadratno luknjo ... 
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sie 


Nato zadnji, ZADOVOLJIV korak ... zaskočite svoj mag! 


di 


Chamber that bad boy In zdaj si pripravljen na rock! 
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Čestitke, zdaj imate AK-47, ki ste ga izdelali sami! 


O 2013 in pozneje Stran 86 


Machine Translated by Google 


Priročnik za izdelavo podzemnega AK-47 


ALI BI MORALI SERIALIZIRATI SVOJ AK-47? 


Glavna prednost izdelave lastnega AK-47 iz nič je ta, da na vaši puški ni serijske številke ... ni zapisa o 
tem »v knjigah« ... in nihče razen vas ne bo vedel, da jo imate. 


Dejstvo, da na vašem orožju ni nobenih oznak ali serijskih številk, je prav tako lahko pomanjkljivost ... 


Razmislite o teh dveh možnih razlogih, zakaj bi morda želeli serializirati svoj nižji: 


1. Uporabljate svojo puško na strelišču ali z njo lovite in naletite na zakon 
uveljavljanje. Postanejo sumljivi, da na orožju nimate serijskih številk, in domnevajo, da ste 
zabrisali serijske številke, kot bi jih storil kriminalec, da bi vaše orožje postalo neizsledljivo! 


To je resen prekršek in lahko imate veliko težav. Marsikdo bi raje sam serializiral svoje orožje, 
da bi se izognil takšnemu pogovoru/razlagi. 


2. Vaša puška je ukradena in jo želite prijaviti policiji - prijaviti boste serijske številke, znamko in 
"proizvajalca" skupaj z vsemi drugimi znaki za razlikovanje, da bodo vedeli, da je vaša - da 
ste prijavili ukradeno - če konča nekje, kjer ne bi smelo biti. 


Zaradi teh razlogov (in verjetno še nekaterih, ki bi se jih lahko spomnili) bi bilo dobro, da označite 
spodnji sprejemnik. 


To je lahko tudi odličen način, da puški dodate svoj edinstven in oseben umetniški »pridih«. 
Nekateri gradbeniki na internetu so se lotili izdelave čudovitih modelov po meri na svojih puškah - 
kar lahko storite tudi vi. 


To bi lahko bilo še posebej kul, če nameravate iz AK-47, ki ste ga izdelali iz nič, narediti družinsko 
dediščino, ki jo boste predali svojim otrokom - kakšna zgodba bi bila to za njih! 


Kaj bi morali vgravirati na vaš sprejemnik? 


Odvisno je od vas, vendar se zdi, da je tukaj nekaj priljubljenih izbir: 


Izdelava (to je lahko vaše ime) 
City State (če se vam zdi tako) 
Model (AK-47 ali kakor koli že želite imenovati vaš AK) 


Kaliber (7,62x39, razen če delate gradnjo ak-74, ki ni zajeta tukaj) 
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Serijska številka (večina ljudi na spletu priporoča nekaj, kot so vaše začetnice in številka - 
primer: CL—0001.) 


OPOMBA: večina virov predlaga največ 10-12 črk/številk na vrstico. 


Še ena kul ideja, ki sem jo videl, je bil tip, ki je dal citat iz drugega amandmaja na spodnji del - zelo patriotsko! 


Kako lahko to storite? 


Prvič, obstaja nekaj ljudi, ki jim lahko pošljete svoj 80-odstotni prejemnik in jim dovolite, da to storijo 


namesto vas za majhno plačilo. Poznam eno takšno osebo na VaderTactical.com, katere cene se 
zdijo zelo razumne. 


Druga možnost je, da če poznate koga v industriji laserskega jedkanja, vam lahko tudi on pomaga. 


Seveda je tu še metoda DIY, ki jo imamo vsi radi 


Lastne serijske številke lahko naredite z ostrim orodjem za jedkanje, kot so majhna dleta, in drugimi 
metodami. Odvisno od vaše ravni spretnosti lahko to storite na ta način. 


Druga metoda je jedkanje oznak z električnim jedkanjem. To je metoda, na katero se radi zanašajo številni 
izdelovalci nožev DIY (pa tudi izdelovalci orožja DIY 80 %), da svojemu orožju dodajo dizajne in jedkanice, 
in tudi vi lahko to storite na ta način. 


S čim naj si premažete spodnji del? 


Zadnji korak, potem ko na spodnjem delu naredite želene oznake, je, da ga premažete, da ga zaščitite pred 
vremenskimi vplivi in da bo videti bolje. 


Običajna možnost je eloksiranje spodnjega dela z domačimi kompleti za eloksiranje. Za to lahko izberete 
različne barve in ker je tako zaključena večina komercialnih spodnjic, bo delovalo odlično. 


Druga poceni in enostavna možnost je, da prebarvate s pršilom! Kakršen koli dober odporen 
premaz/barva, ki se veže na vaše orožje in bi v tem primeru delovala. Nekateri »puristi« bi se morda zgrozili 
nad predlogom, vendar JE možnost. Duracoat, črni oksid, gunkote, blue'ing in druge so prav tako možnosti, 
vendar presegajo obseg tega priročnika. Vendar boste na spletu našli veliko informacij o teh različnih 
možnostih. Na tej točki je odvisno od vas, ali želite svoj sprejemnik serializirati in kako ga želite premazati. 
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KAJ ŠE POTREBUJETE, DA DOKONČATE SVOJO PUŠKO? 


Ena stvar pri izdelavi AK-47, ki je edinstvena (v primerjavi z zgradbo AR-15), je, da je AK-47 uvoženo orožje v 
skladu z nekaterimi predpisi. 


Eden od teh so zakoni 922r. Kratka različica je naslednja: ker je AK-47 tehnično uvožena puška (ne 
pozabite, da jo sestavljate iz kompleta delov, ki je prišel nekje drugje kot iz ZDA) - morate imeti 
"najmanjše število" delov, izdelanih v ZDA na to, da ne pride v težave. 


Zakaj? Kakšen neumen zakon je to? Če vam povem po pravici, kdo za vraga ve - če pa želite celotno 
zgodbo, je tu delček članka o razpravi o 922r s CheaperThanDirt.com: 


»Razprava o naslovu 18 USC (922r). 


Nobena razprava o pretvorbi vašega AK iz enega statusa v drugega ne bi bila popolna brez 
opisa, kaj pomeni "922r", kot zakon in kaj boste morali storiti, da ostanete zakoniti pri uporabi 
svojega strelnega orožja. 


Da, lahko ga zakonito pretvorite, vendar morate med postopkom preskočiti nekaj pravnih 
"obročev". Ta del vam lahko pomaga razumeti potrebo po tem, kar bomo storili kasneje v članku. 


Kratko ozadje 


Leta 1989 je predsednik George HW Bush sprejel ukrepe za ustavitev uvoza 43 vrst polavtomatskega 
strelnega orožja, za katerega je veljalo, da "nima športnega namena" v skladu z besedilom 

zakona o nadzoru orožja iz leta 1968. To je ustavilo vso zlobno "črno " prihajajo puške, kot so 

AK-47 (serija), Uzi, FAL, FNC, HK 91, Daewoo (serija) in veliko, veliko drugih kul pušk, samo zato, 
ker je George Bush menil, da bi jih bilo treba prepovedati. Bodite obveščeni, da se ta prepoved 

ni začela v kongresu, ampak jo je ustvaril BATF na ukaz urada predsednika Združenih držav 


s priporočilom "carja drog" Billa Benneta. 


To je bil začetek izraza "pre-ban" puška. Puška pred prepovedjo se nanaša na katero koli 
polavtomatsko puško (na seznamu prepovedanih) z vsemi "zlobnimi" lastnostmi (kot je serija AK 
47) in uvoženo v ZDA pred posredovanjem predsednika Busha 14. marca 1989. So še vedno 
zakoniti za lastništvo in prodajo in so "stari", kar zadeva zakon. 
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Nekaj uvoženih pušk je bilo ujetih v postopek prepovedi. Mitchell Arms je imel približno 3.500 
jugoslovanskih AK-47 različnih vrst in kalibrov, ki so čakali na carini, kjer so ostali približno 5 
let, preden so jih dali v prodajo. Čeprav tehnično veljajo za puške po prepovedi, so zdaj zelo 
iskane puške AK (znane kot Yugo M-90) in so popolni kandidati za predelavo 922r. 


Pet let kasneje je Bill Clinton septembra 1994 podpisal kongresno zakonodajo proti orožju 
(Violent Crime Control and Law Enforcement Act, imenovan tudi prepoved jurišnega 

orožja (AWB)), ki je prvič opredelila "jurišno puško". Pravno definicijo tega bomo obravnavali 
kasneje v članku. Predlog zakona je tudi omejil civilno prodajo nabojnikov s kapaciteto več 

kot 10 nabojev. Časovnike z visoko zmogljivostjo pred prepovedjo je bilo še vedno zakonito 
posedovati in prodajati. Ta zakon je pospešil uvozne omejitve in celo določil, kakšno konfiguracijo 
polavtomatske puške, sestavljene iz uvoženih delov, je mogoče zakonito zgraditi v ZDA. 

Ta prepoved naj bi prenehala veljati leta 2004, kar se je po dolgih razpravah v kongresu za 

trajno podaljšanje prepovedi tudi zgodilo. Namen te prepovedi je bil oslabiti sposobnost industrije 
strelnega orožja, da izdeluje kakršno koli politično nekorektno strelno orožje. Vendar pa 

niso upoštevali bistroumnosti rdečekrvnih ameriških proizvajalcev orožja, ki ljubijo drugi 
amandma. AWB je naredil več za spodbujanje industrije strelnega orožja, kot so si 

ljudje, ki so nasprotniki orožja, sploh lahko predstavljali. Prodaja strelnega orožja in 

streliva vseh vrst je šla čez streho, ko so se državljani zgrnili na razstave orožja in 

trgovce, kar je odraz njihovega nezaupanja v vlado. In prav je tako. Navsezadnje, zakaj bi moral 
zaupati vladi, ki bi ti vzela strelno orožje? 


Na začetku Clintonove prepovedi orožja je bil dovoljen uvoz klonov AK, ki so prestali 

merila "za športne namene". Ti so bili precej grdi za ljubitelje AK, če imenujemo eno skupino. 
Druge "črne" puške so utrpele enako grdoto. Besedilo predloga zakona pod naslovom 27 USC 
je prepovedalo uvoz ali sestavljanje konfiguracije AK pred prepovedjo celo z navadnim zadnjim 
delom, saj bi bilo za delovanje potrebno imeti pištolski ročaj, pri čemer je pištolski ročaj 
ključna točka. To je zato, ker jezik predloga zakona jurišno puško pravno opredeljuje kot 
polavtomatsko puško, ki lahko sprejme snemljiv nabojnik in vsaj dve od teh "zlobnih" lastnosti: 
zložljivo ali teleskopsko kopito, bajonetne ušesa, navojni nastavek, zaščitnik plamena , ročaj 
pištole in metalec granat. Posledično je bil uvožen tipičen klon AK-47 z velikim, grdim zadnjikom 
z luknjami za palec, brez bajonetnih ušes, brez ustnika z navojem, ali če že, je bil nastavek za 
ustnik privarjen, vendar brez blažilnikov plamena. dovoljeno in nabojnik za 5 ali 10 nabojev. 


Sčasoma so se stvari izboljšale, ko so proizvajalci začeli proizvajati AK 
Deli, izdelani v ZDA, da bi videz vrnili v nekaj podobnega 
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originalna konfiguracija. To je dovoljeval jezik naslova 18 USC, del 922r, ki je navajal, da se za 
izdelavo puške v stilu AK z vsaj nekaterimi zlobnimi lastnostmi ne sme uporabiti več kot 10 
uvoženih delov. BATF je prvotno želel le 2 uvožena dela kot največ, vendar je kongres povišal 
predračun in se odločil za 10 uvoženih delov kot največ, kar je močno zmanjšalo dele, izdelane v 
ZDA, ki jih je treba nadomestiti pri izdelavi. Z drugimi besedami, zahtevani deli, izdelani v 

ZDA, so v končnem računu padli s 14 na 6. Poleg te majhne zmage je bil čas za AK zelo zmeden. 


Po 14. septembru 2004 so se stvari vrnile v normalno stanje, saj je bilo dovoljeno prodajati visoko 
zmogljive nabojnike civilistom, zlobne lastnosti, kot so zložljive kopite, ščitniki plamenov in 
bajonetni nastavki, pa so bile spet zakonite. Če pogledamo nazaj, je bil 10-letni AWB izguba 

časa. Nič ni zmanjšal kriminala in je le oviral državljane ZDA, da bi imeli svoje najljubše orožje 

v izvirni obliki. Tako prepoved orožja iz leta 1989 kot leta 1994 sta dvignila cene strelnega orožja 
in nabojnikov. Leta 1989, po objavi Busheve prepovedi, se je cena uvoza AK-47 NIB čez noč 
povečala s 350 $ na 550 $. Skozi leta so se cene vseh črnih pušk še naprej povečevale, saj je bilo 
uvedenih vse več omejitev, zaloge so se zmanjševale in povpraševanje naraščalo. Preprosta 
ekonomija. Zdaj bo ta isti 550 $ NIB AK-47 prinesel 1200 $ in morda še več. Nov, 
visokokakovosten, popolnoma nov klon AK, izdelan v ZDA, bo stal 750 $ in več. 


Bodite obveščeni, da še junija 2008 čakajo predlogi kongresnih zakonov, tj. Resolucija 
predstavniškega doma 6257, ki bi trajno obnovila AWB. Morda bi želeli dobiti svoj AK-47 922r, 
preden naredijo novo prepoved. Če jo bodo kongresne živali sprejele, bo nedvomno veliko hujša 
od prejšnje. 


Naslov 18 (922r) in naslov 27 Zakoni 


922r 


"Naslov 18 USC, poglavje 44, oddelek 922 (r) Nihče ne sme sestaviti polavtomatske 

puške ali katere koli puške z uporabo več kot 10 uvoženih delov, navedenih v odstavku (c) 

tega razdelka, če je uvoz sestavljenega strelnega orožja prepovedan v skladu z oddelkom 925(d) 
(3), ker ni posebej primeren za športne namene ali se jim zlahka prilagodi." 


Ta zakon je bil dejansko uveden okoli leta 1990, vendar je bil malo opazen. S prepovedjo iz 
leta 1994 je prišlo do velikega pritiska, ko je BATF začel proizvajalce obveščati o strogi skladnosti. 
Enako obvestilo velja za posameznike, ki opravljajo svoje lastno preusmeritveno delo. 
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Jezik 922r je predstavil seznam 20 delov, ki veljajo za VSE polavtomatske jurišne puške (ne 
samo za serijo AK-47), izdelane iz uvoženih sklopov delov ali kompletov. Za AK-47 velja 16 delov. Sledi 
seznam teh delov, imenovanih tudi "deli za skladnost". 


. Sod 

. Sprejemnik 

. Sprednje in zadnje palice (velja samo za žigosane sprejemnike) 
- Nosilec vijakov 

Vijak 

. Plinski bat 

. Zadnjica 
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. Pištolni ročaj 

9. Zgornji in spodnji ščitniki (oba štejeta kot 1 del) 
10. Naprava za gobec 

11. Kladivo 

12. Sprožilec 

13. Odklopnik 

14. Telo revije 

15. Spremljevalec revije 

16. Talna plošča revije 


Po želji lahko izberete nadomestne dele s seznama. Bistvo je, da se lahko za izdelavo puške AK uporabi 
največ 10 uvoženih delov s tega seznama. 

Bistvo je, da morate uporabiti 6 delov, izdelanih v ZDA, z zgornjega seznama za sestavljanje AK iz 
žigosanega jekla in 5 delov, izdelanih v ZDA, za rezkani sprejemnik. Ker ne želite popolnoma obnoviti 
svojega AK, boste verjetno izbrali manjše dele. Ampak, če bi kdaj želeli izdelati celotno sestavo iz 

nabora delov, bi lahko zamenjali vse dele na seznamu z deli, izdelanimi v ZDA, razen nosilca vijaka, vijaka, 
nastavkov in morda cevi. Cevi, izdelane v ZDA, so na voljo za več različic AK, vendar ne za vse." 


Kateri je torej najlažji način za izpolnitev zahtev 922r? 


No, ker boste sestavljali AK iz žigosanega jekla, potrebujete 6 delov, izdelanih v ZDA. 


Del številka ena bo vaš sprejemnik! Zdaj potrebujete le še 5 delov. Spletna mesta, kot je http:// 


www.marshhawkarms.com/page8.html ponujajo »paketne ponudbe« za te dele ameriškega AK, kot je ta (v času 
pisanja): 


»Št. 1- PAKET DELOV AMD-65 ZDA: 
US G2 SPROŽILNA SKUPINA, US BAT, US PODALJŠANA GOBNA ZAVORA. (5 ameriških dolarjev 
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PREŠTETI DELI) TA PAKET VAM OMOGOČA UPORABO KATEREGA KOLI UVOZENEGA NAROČIKA 
IN UVOZENIH ROČAJEV. VAŠ SPREJEMNIK US JE 6. DEL ZDA." 


Zdi se, da je to odlična možnost, saj lahko obdržite originalne ročaje in nabojnike (če vam je všeč klasično 
"leseno pohištvo", kot je meni). 


Poleg tega, če ima vaša cev navoj, potem lahko dobite lep dušilec plamena, ki - ni hudoben, kot mislijo 
liberalci - je pa uporaben (in priznajmo si - vedno je videti »bolj kul«). 


Tudi druga spletna mesta ponujajo celotne pakete, ki so precej poceni: 


http://dpharms.com/products/ak 


47 compliance parts/5 piece us compliance package -28saw grip-29.htmldpharmsID-b072 
46e3d468c85e89326f8f44fad5c5 - ta od dpharms vsebuje kladivo, sprožilec, odklopnik, ak 


plinski bat po celotni dolžini in pištolski ročaj. 


Če vam ni všeč klasičen videz lesenega pohištva (ročaj, prednji oprijem in kopito), lahko te tri vedno 
zamenjate s polimernim ali modernejšim pohištvom, izdelanim v ZDA, in imeli boste 4 dele (sprejemnik 
£ 3 delov osnovnega kompleta) in potrebujete samo še dva dela. 


Hitro iskanje v Googlu za »dele skladnosti 922r Ak-47« vam bo pomagalo pri odločitvi, po kateri poti želite 
iti. Zapomnite si - 5 je magično število ameriških delov, ki jih je treba zamenjati v vaši zgradbi, saj že 
zagotavljate šesti del - sprejemnik. 
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UŽIVAJTE V SVOJI PUŠKI! 


Čestitke Patriot! 


Zdaj imate svoj lasten AK-47, ki je popolnoma "izven knjig" in tak, kot mora biti 
- ZASEBNO 


Upam, da ste uživali v tem vodniku in iskreno molim, da vam bo pomagal povrniti svojo zasebnost, 
zaščititi svojo svobodo in okrepiti vaše pravice iz drugega amandmaja! 


Ko že govorimo o drugem amandmaju ... 


Predlog ... 


Morda se vam ne zdi, vendar vaš glas šteje! 


Če vam je sploh mar za vaše pravice, vaše svoboščine in boj proti kriminalcem proti orožju v 
Washingtonu - potem morate stopiti korak naprej in se pridružiti boju ... 


Spodbujal bi vas, da se pridružite NRA - National Rifle Association, če tega še niste storili. 


Niso popolni, vendar so eni največjih lobistov za orožje v Washingtonu in so prijatelji nas domoljubov 
in drugega amandmaja. Več informacij najdete na: home.nra.org/. 


Prav tako bi vas spodbujal, da se pridružite ameriškim lastnikom orožja (GOA) na gunowners.org/. So tudi 
odlična organizacija. Največjo pohvalo jim lahko izrečem od patriota, ki ga resnično spoštujem: »Edini 
brezkompromisni orožarski lobi v Washingtonu« - Ron Paul. 


Druga odlična skupina, ki sem se ji nedavno pridružil - in jo denarno podpiram - je Nacionalno 
združenje za pravice do orožja (NAGR) -- www.nationalgunrights.org/. 


Poleg tega vas spodbujam, da se pridružite vsem LOKALNIM skupinam, ki so vam na voljo - da se vključite 


na LOKALNI ravni - saj je tukaj mogoče doseči velik napredek glede pravic do orožja in vaš glas bo 
zagotovo slišan. 


Sam sem član Virginia Citizens Defense League (VCDL) na VCDL.org. So množična organizacija. Verjamem, 
da je ta isti organizacijski model v mnogih drugih državah in spodbujam vas, da poiščete tisto, ki vam je 
najbližje, in se ji pridružite (preprosto poguglajte »INSERT YOUR STATE t rpaxgaHnska obrambna liga«). 
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Ko se pridružite tem organizacijam - poskrbite, da boste uporabili svoj najboljši e-poštni naslov - in takrat vas 
bodo opozorile, ko bo zakonodaja proti orožju na voljo za glasovanje na lokalni ali zvezni ravni, vi pa se lahko 
odzovete z drugimi podporniki drugega amandmaja, da spodbudite svoje predstavnike za boj proti tem zakonom, 
ki oropajo svobodo! 


Resnično je odvisno od nas! 


Nikoli v zgodovini (predvsem zaradi čudeža interneta!) ni bilo lažje dobiti informacij o tem, kaj vlada počne za 
zaprtimi vrati ... biti skoraj takoj obveščen, ko bo sprejeta zakonodaja o kraji svobode ... in... boriti se, da bi 
imeli LJUDSTVO besedo v Washingtonu! 


Če vsi obupamo ali mislimo, da naš glas ne bo pomemben - potem je to samouresničujoča se prerokba in 
nič se ne bo spremenilo. 


Če pa vsi pustimo, da se sliši naš glas, potem lahko kvečjemu spremenimo usmeritev države za našo prihodnost, 
prihodnost naših otrok in prihodnje generacije ... 


... In v najslabšem primeru - moči željnim politikom lahko odložimo, da nam ne bi jemali svoboščin en majhen 
grižljaj naenkrat. 


Če se imate za patriota, vas spodbujam, da se borite za prvo! 


Vse najboljše, 


Caleb 
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